


Kundenbediirfnissen gerecht werden. o
Wir moéchten, dass Ihr Zuhause sicher und komfortabel ist. Wir nutzen unsere 30-jahrige Erfahrung bei der Herstellung von Toren, Fenstern; Turén Undr b, e
Zaunen, um unseren Kunden Produkte von bester Qualitat anzubieten. Wir wissen, was ein modernes Heim braucht und vor welchen Herausforderung’én

seine Bewohner stehen. Wir produzieren aktuell auf Gber 270.000 m? Hallenflache. Tausende von Toren, Fenstern, Turen und Zaunen anjedem Tag 2
Gleichzeitig sind wir dabei in der Lage, auf die individuellen Erwartungen unserer Kunden einzugehen. Jeder von uns hat andere Bedurfnisse und
Erwartungen. Deshalb héren wir in erster Linie bei Entwicklung unserer Produkte auf unsere Kunden. Lernen Sie die Marke WISNIOWSKI kennen. Treten

Sie ein in eine Welt voller Komforts und Sicherheit.

2 GARAGEN-SEKTIONALTORE
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Willkommmen in der Welt Bum
der WISNIOWSKI Garagentore

Wahlen Sie zwischen verschiedenen Losungen fir Garagen-, Sé_ktior_mal—, Schwing-, Roll- u_ri_d Etﬁgéitoie. Diese Vielfalt bieten wir an, weil wir die Bedarf- - =

nisse unserer Kunden kennen. Lassen Sie sich iberraschen. WISNIOWSKI prasentiert thnen ga'usg_ere_.l_ﬁi_e, _s_'i_ch_erep:d.hogh—'fu'nktic_)ne{_lé G-efragentqrg-, =

Wir 6ffnen Ihnen neue Horizonte. . ——— e === ==
GARAGEN-SEKTIONALTORE = = S — S = S ==
== = ~ = " ~ _.__t—z._,___ —— = - == = = = — =
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WAHLEN SIE

EIN SEKTIONALTOR

STANDARDKLASSE

UniPro
» Torsionsfeder-System, ausgelegt auf
25.000 Zyklen

Verzinkte Konstruktion

Paneel 40 mm
» Paneel Warmedurchgangskoeffizient:
Up=0,48 W/mK ©

¢ Kugelgelagerte Fihrungs-Rollen

@ PREMIUMKLASSE

Torsionsfeder-System, ausgelegt auf
25.000 Zyklen

Verzinkte Konstruktion

Paneel INNOVO 60 mm
Warmedurchgangskoeffizient des
Paneels: Up=0,33 W/m2K ©
Doppelte, kugelgelagerte
Fuhrungsrollen

Flexible Innendichtung zwischen den
Paneelen

Untere Paneel mit Doppeldichtung

@ - Die U-Werte fur das Tor in Abhangigkeit von den Abmessungen finden Sie in der Tabelle auf Seite 85.
Die angegebenen Koeffizienten gelten fur Tore ohne Verglasung, Schlupfttren, Luftungsgitter, Aluminiumpaneele und zusatzliche Warmedichtungen.

6 GARAGEN-SEKTIONALTORE

v EXKLUSIVKLASSE

PRIME

Torsionsfedr-System, ausgelegt auf

25.000 Zyklen

verzinkte und pulverbeschichtete Konstruktion
Paneel INNOVO 60 mm

Warmedurchgangskoeffizient des Paneels:
Up=0,33W/mK ©

Doppelte, kugelgelagerte FUhrungsrollen
flexibele Innendichtung zwischen den Paneelen
Untere Doppeldichtung

Mechanische Elemente sind aufwendig durch
Verkleidungen geschiitzt

Ausgestattet mit modernster Automatik



Niedrige Sicke

Mittelsicke

=T
e Y e

Ohne Sicke Kassette

RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,
Woodgrain RAL 9016, andere RAL-Farbe*,
Goldeiche, Nuss

RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006,
RAL 9016, andere RAL-Farbe*,
Goldeiche, Nuss

RAL 7016, RAL 8014, RAL 9006
RAL 9016, andere RAL-Farbe*,
Goldeiche, Nuss

* RAL 9016, andere RAL-Farbe*
Goldeiche

Smoothgrain —

Goldeiche, Nuss,

Goldeiche, Nuss,

42 Folien 42 Folien
Sandgrain - Anthrazit Anthrazit -
Silkline RAL 7016, andere RAL-Farbe* RAL 7016, RAL 9006, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9016, _

andere RAL-Farbe*

andere RAL-Farbe*

andere RAL-Farbe*

Home Inclusive 2.0 16 Farben

UniTherm

16 Farben

16 Farben -

Smoothgrain -

Goldeiche, Nuss,

Goldeiche, Nuss,

42 Folien 42 Folien
Sandgrain — Anthrazit Anthrazit —
. RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016,
Silkline - -

andere RAL-Farbe*

andere RAL-Farbe*

Home Inclusive 2.0 —

16 Farben

16 Farben —

Smoothgrain —

Goldeiche, Nuss

Goldeiche, Nuss,

42 Folien 42 Folien
Sandgrain — Anthrazit Anthrazit —
. RAL 7016, RAL 9016, RAL 7016, RAL 9016,
Silkline — —

andere RAL-Farbe*

andere RAL-Farbe*

Home Inclusive 2.0 —

16 Farben

16 Farben —

* Optional kann das Torblatt mit Woodgrain oder Silkline-Oberflache in anderen RAL Farben lackiert werden - ausgenommen sind Farben mit Perleffekt, Metalleffekt, reflektierende Farben und Sonderfarben.

WISNIOWSKI 7



Form und Funktion

Fur WISNIOWSKI Sektionaltore sind zwei Paneel-Arten erhaltlich:

* 40 mm Paneel fur UniPro Tore,

* INNOVO 60 mm Paneel fiir PRIME und UniTherm Tore.

Alle Paneele werden im WISNIOWSKI Werk auf modernsten Produktionslinien
hergestellt und garantieren so einen hohen Qualitats-Standard. Strenge
Kontrollen erfolgen nach jedem Fertigungsschritt. Die Verwendung

von verzinktem Stahl, in Verbindung mit einer Pulver-Beschich-

tung oder hochwertigen Folierung, ermdglicht beste mecha-

nische Parameter und einen soliden Korrosionsschutz.

Der hochwertige Polyurethanschaum-Kern bewirkt

eine hohe Paneel-Festigkeit und beste Warme-

dammwerte. Die 5-lagige Falzung des Bleches

an den Befestigungspunkten gewahrleisten

eine stabile Verankerung der Schrauben

an den Paneelen. Diese Konstruktion

ist einzigartig auf dem Markt.

AGEN-SEKTIONALTORE




_______________

40 mm

...............

| PANEEL |

WARMEDAMMUNG

T

Garagen-Sektionaltore

_______________

{PANEEL |
 INNOVO |
;60 mm!:

...............

WARMEDAMMUNG

Garagen-Sektionaltore:
UniPro PRIME, UniTherm

u des Paneels. 2. Flexible Innendichtung. 3. Alu-Profil zur Dichtungs-Befestigung. 4. 5-lagige Blechfalzung an den
ander. 5. Mittel-Dichtung zwischen den Paneelen. 6. Verdecktes Band. 7. PU-Schaum.

WISNIOWSKI
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Funktionalitat
und Langlebigkeit
far viele Jahre

Zur Verlangerung der Tor-Lebensdauer realisieren wir bereits in der Pla-
nungsphase strukturelle Losungen.

Unser Qualitdtsmanagement-System SO 9001 ist durch den TUV
SUD zertifiziert. Beginnend beim Einkauf der Rohstoffe, Gber Produk-
tions-Planung, Endkontrolle und Kundenservice wird jeder Schritt Gber-
wacht. Das garantiert hochste Qualitat, Sicherheit und Komfort Uber den
gesamten Nutzungszyklus. Die Garantie kann im Rahmen des EXTEN-
DED CARE Programm auf 3 oder 5 Jahre verldngert werden. Das um-
fasst auch automatische Garagentore mit METRO- oder MOTO Antrieb.
Mochten Sie erleben wie vorteilhaft es ist, mit Ihrem Smartphones be-
stimmte Hausfunktionen zu steuern ?

SmartConnected entspricht den Anforderungen des modernen Nutzers
und integriert automatisch angetriebene WISNIOWSKI| Garagentore in
die Haussteuerung. Sie steuern nicht nur die Tore mit Ihrem Smartphone.
Sie haben von Uberall auf der Welt Kontakt und volle Kontrolle tber Ihr

Zuhause.

GARAGEN-SEKTIONALTORE

1SO 9001

ISO 9001 - TUV SUD zertifiziert

Die Zertifizierung bestatigt das Qualitatsma

System unseres Unternehmens nach ISO 9001. Ziel
ist die Optimalisierung von Produktionsprozessen,
Erhéhung der Transparenz betrieblicher Ablaufe, die
nachhaltige Verbesserung der Kundenzufriedenheit
und die Reduzierung der Fehlerquote.




[

Jahre Jahre
GARANTIE GARANTIE

. EXTENDED CARE EXTENDED CARE

f automatische Garagentore auf automatische Garagentore
mit METRO-Antrieb mit MOTO-Antrieb

N7 WISNIOWSKI & WISNIOWSKI

ISNIOW SR
SMArtCONNECTED.

diese Uber eine Applikation zu steuern. Szenanelnstel n,
offnen, schlieBen, Status prifen und Gberwachen - das sind
die Mdglichkeiten, die Ihnen die smartCONNECTED Box bietet.

Sbrantie EXTENDED CARE

rlangern S|e d|e Standardgarantle GenieBen

==
L)

on WISNIOWSKI Produktene

& @

»
Steuern Sie Offnen Sie Verwalten Sie
Tore, Fenster, Turen Ihre Tore ohne lhr Zuhause per
und Rollladen von Fernsteuerung. Sprachassistent.
Uberall aus.

WISNIOWSKI n
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FOr mehr Komfort
und Sicherheit

. Eine Bestatigung fir die Einhaltung der hochsten
Sicherheitsstandards flr Garagentore ist die
Erklarung der Produkteigenschaften - das
CE-Zeichen. Die hohen Sicherheitsstandards
haben wir durch eine Reihe von technischen
Ldsungen erreicht, wie z. B. speziell geformte
Paneele, Sicherheitsbremsen, ein integriertes
Federbruchsicherungssystem und gelagerte
Rollen.

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Die vo

M Resistant
|ft R C 2 Einbruchsic
Niveau RC2
System W JuRERIIICE

was lhnen

Garagentore, die mit dem Einbruchschutzpaket RC2 ausgestattet s
unabhangigen Institut IFT Rosenheim (Deutschland) zertifiziert unc
DIN/TS 18194:2020.

Institut IFT zeri



-

Die Warmerevolution
Sektionaltore zeichnen sich durch ihre Warmeddmmung aus,
die sie zu den empfohlenen Produkten fiir energieeffiziente und
sogar passive Gebaude qualifiziert. Das ist die.
Notwendigkeit, die Energieeinsparunge ————
Dank der Verwendung von warn amr :

und Dichtungssystemen haben wir den Warmeverlus i e
empfindlichsten Bereichen des Torblattes eliminiert und bieten |
Sektionaltore an, die eine optimale Temperatur im Inneren der
Garage gewabhrleisten.

Innovative Lésungen fUr Ihr Zuhause

Eine unabhangige Beleuchtung in Form von LED-Leisten, die unter
den Torschienen montiert werden, garantiert noch mehr Komfort in
der Garage. Die LED-Beleuchtung wird ,,auf einen Klick” eingebaut,
ohne Eingriffe in die Einrichtungen und Wande. Sie kann als Zusatz
zu neuen und bereits montierten Toren verwendet werden.

WISNIOWSKI 13
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Neue Design-Trends

Suchen Sie klassische Designs und unverganglichen Farben? Oder sind Stan-
dard-L&sungen nichts fur Sie? Gleichglltig, welches Tor Sie bendtigen - dank
WISNIOWSKI finden Sie eines, das all lhren Erwartungen entspricht. WISNIOW-
SKI verbindet seit Jahren Funktionalitdt und Schénheit in seinen Produkten. Das
neuste Ergebnis dieses Denkens ist das Garagentor PRIME Black Edition. Es han-
delt sich um ein in der Branche einzigartiges Tor mit einem schwarz lackierten In-
nenraum. Elegantes Schwarz kombiniert mit nahezu unbegrenzten Méglichkeiten
der Farbauswahl und Personalisierung der Fligelfront gibt Ihnen die Mdglichkeit,

ein Design zu kreieren, das auf lhre Erwartungen und Traume zugeschnitten ist.

DESIGN

GARAGEN-SEKTIONALTORE




- Ein neuer Blick auf Garagentore.
ie die PRIME Black Edition.

9 WISNIOWSKI 15




UniPro.
Universell in allen
Figenschaften.

Das UniPro Tor vereint prazise Ausfihrung und Detailgenauigkeit mit einer
riesigen Auswahl an Mustern, Strukturen, Farben und Zierelementen. Die
UniPro Tore passen sich leicht an moderne oder traditionelle Gebdude an.
Dank zahlreicher intelligenter Konstruktionslésungen sind UniPro Tore ideal
fur fir Modernisierungen, als auch flr Neuanlagen. UniPro Tore behalten fur
lange Zeit all ihre erforderlichen Funktionen und Parameter. Darum werden

sie zu den universellsten Lésungen im Bereich der Garagentore gezahlt.

STANDARDKLASSE

16 GARAGEN-SEKTIONALTORE







UniPro.
Funktionalitat und Sicherheit.

Einer der wichtigsten Aspekten bei der Nutzung eines Garagentores ist seine Sicherheit. Neben einer umsichtigen Konstruktion ist deshalb

auch die Verwendung adaquater Sicherheitselemente besonders wichtig. Das garantiert einen komplexen Schutz des Anwenders.

SICHERHEIT

18 GARAGEN-SEKTIONALTORE



Integrierter Fingerklemmschutz Seilbruchsicherung - Standard fiir Tore Integrierter Federbruchschutz Umlaufende Dichtung (Doppellblatt)
mit einer Torblattflache > 9 m?

Hinderniserkennung bei einem Lichtschranken - zusatzliche Option Leise Fiihrungsrollen Niedrige Schwelle in der Schlupftiir
automatischen Tor (fur Tore mit Torsionsfedern) (H6he von 19 mm)

WISNIOWSKI

19
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Neue Standards.

Das UniTherm Tor erzielt hohe Klassen in Bezug auf Wind-, Wasser- und Luft-
durchlassigkeit. Diese Werte verlangern nicht nur die Nutzungsdauer des Tores,
sondern das Tor sieht auch nach Jahren noch gut aus. Die innovative Konstruk-
tion garantiert eine hohe Lebensdauer, Sicherheit und Funktionalitat im alltag-

lichen Betrieb.

PREMIUMKLASSE

GARAGEN-SEKTIONALTORE
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UniTherm.

Funktiona
Sicherheit.

Die Verbindung der einzelnen, voneinander abhangigen, Systeme mit den rest-

itat und

lichen Komponenten der Konstruktion macht das Tor wirklich sicher. Die flexible
Innendichtung, die Doppeldichtung am unteren Paneel, die Seilbruchsicherung
und die doppelten, kugelgelagerten Fihrungsrollen sind beispielhaft flr unsere
technologische Vorreiterschaft. Daran manifestiert sich die enge Verbindung

von Qualitat und Sicherheit.

SICHERHEIT

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Gerduscharme Scharniere

Flexible Innendichtung



UL

—— -, ST

Sicherheitsbremse, die das Herabfallen des Torfliigels Uberlastungsschutz in automatischen Toren Integrierter Federbruchschutz

bei Seilbruch verhindert

Doppelte gelagerte Rollen Sichere Form des Paneels Lichtschranken - zusatzliche Option

WISNIOWSKI
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INNOVO Paneel

Der einzigartige Aufbau des 60 mm starken

Paneels INNOVO ermdglicht die Erzielung eines
ausgezeichneten Warmedurchgangskoeffizients.
Gleichzeitig bildet das Paneel die Grundlage flir den
Torblatt-Aufbau. Durch das einzigartig 5-lagig gefalzte
Blech an den Befestigungsstellen wird eine solide
Verbindung gewahrleistet Dadurch wird die ganze
Konstruktion noch langlebiger.

Untere Doppeldichtung Umlaufende Dichtung (Doppellblatt)

WARMEDAMMUNG

Fur das INNOVO Paneel Warmedurchgangskoeffizient Up = 0,33 W/m? * K. Aluminium-Oberprofil mit doppellippiger Dichtung flexible Innen-Dichtung

WISNIOWSKI 25



PRIME.
Garagen-Sektionaltoren.

Stellen Sie sich vor, wie ein Tor der neuesten Generation sein sollte. Ein Tor, das
nicht nur die Summe vorhandener Losungen darstellt. Ein Tor, dass das Ergeb-
nis einer schopferischen Suche ist. Ein Tor, im Einklang von moderner Technik,
Qualitat, Sicherheit und Design. Genau das ist das neue Prime Tor. Innovativ bis
in kleinste Detail. Es befriedigt Ihre BedUrfnisse, lange bevor Sie diese definiert
haben. An jedem Tag, an dem Sie nach der Fernbedienung greifen, gibt Ihnen
dieses Tor das sichere Geflhl, die beste Wahl getroffen zu haben. Das moderne,
minimalistische Design verrat nichts von der innovativen Technik im Inneren.
PRIME ist die neue Generation im Torbau.

Sie finden nichts vergleichbares. Entdecken Sie die Vorteile des PRIME-Tores

als einer der Ersten!

EXKLUSIVKLASSE

26 GARAGEN-SEKTIONALTORE







PRIME.
Perfektion
iNn jedem Detail.

PRIME - Das elegante, zeitlose Design bricht mit der Konvention eines

nur funktionalen Garagentores. Uber Perfektion entscheiden Details.

Hier wurde jedes Detail mit groBer Sorgfalt entworfen.

Perfekt ausgearbeitete Details




Perfekte Ausfiuhr

Beschichtete Konstruktions-Eleme!

4

WISNIOWSKI



;vIQf-erinch sicher. Ausge-
T 1) = s 3

stattet mit Verkleidungen an den Fuﬁrungen,-denﬂWe‘ﬁ"h_“ ungen ZWISChén den Paneelen.

30 GARAGEN-SEKTIONALTORE



Flexible Innendichtungen

Beweglicher Rollen- und Fiihrungsschutz

Verblendete, vertikale Filhrungen

homecontrol®

Metro SMART io Antrieb, kompatibel mit den
Steuerungszentralen smartCONNECTED Box und
TaHoma Switch

Integrierte Wellen- und Federverblendung

Lichtschranken

WISNIOWSKI
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PRIME. Integrierte
Schutzvorrichtungen.

PRIME stellt hinsichtlich der Schutzeinrichtungen alles dagewesene in den Schatten.
Es ist nicht nur ein Tor mit dsthetischen Vorziigen. PRIME zeigt auch, wie sehr uns Ihre
Sicherheit am Herzen liegt.

Mit PRIME betrachten wir das Thema Sicherheit ganzheitlich. Die verwendeten mo-
dernen Sicherheits-Systeme schiitzen Bauteile und mechanische Tor-Elemente. Sie
gewdhren die Sicherheit aller Benutzer und wenden Gefahren von Ihrem Haus ab.

In Verbindung mit dem perfekt integrierten Antrieb wird PRIME zum technologischen
Trendsetter. Jedes seiner Details zeigt die unzertrennliche Verbindung von Qualitat

und Sicherheit.

SICHERHEIT

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Seilbruchsicherung. Verhindert den Absturz des
Torblattes bei Seilbruch.



Integrierter Federbruchschutz Paneel-Form mit Einklemmschutz Seitliche Wellenblenden, integrierte Wellen- und

Federverkleidung

Doppelte, kugelgelagerte Fithrungs-Rollen Hindernisserkennung Eingreifsensoren

WISNIOWSKI
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PRIME.
Warmstens zu empfehnlen.

Prime: Die Warmedammung macht den Unterschied aus. Empfohlen fur Niedrig-Energie- und Passiv-Hauser. Maximale
Energie-Einsparung und minimaler Warmeverlust. Um diese Tor-Eigenschaften zu erreichen, war es erforderlich

mdglichst geringen Warmedurchgangskoeffizienten zu erzielen. Das PRIME Tor nutzt die Dichtunc
warmedammenden Eigenschaften des INNOVO Paneels. Auf diese Weise werden Wa :

auch an den kritischen Stellen des Tormantels, reduziert.

GARAGEN-SEKTIONALTORE



Untere Doppeldichtung Umlaufende Dichtung (Doppellblatt) Zweifliigelige Dichtung in der Blende

—
—
— e — _ﬁ‘_“————___

= — —

Dichtungen zwischen den Paneelen Flexible Innendichtungen Aluminium-Oberprofil mit doppellippiger Dichtung

WISNIOWSKI
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UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem ist unsere Renovierungslésung.

Die Konstruktion besteht aus einer Zarge. Sie eignet sich zum
Einbau bei fehlendem oder geringem Sturz bzw. Seitenrdumen.
wie auch bei unregelméaBigen Wandflachen. Bestandteile sind
Blendrahmen in Torfarbe. Dadurch erreicht man eine

anspruchsvolle Optik ohne lastige Verputzarbeiten.

UNIVERSELL
MONTAGE

GARAGEN-SEKTIONALTORE



RenoSystem [6st viele potentielle Probleme, die beim Austausch eines Ga- Montage am Sturz Montage an der Zarge
ragentores vorkommen. Befestigt wird die Konstruktion direkt an die beste-
henden Oberflachen mit Winkelprofilen. Mit den Blendrahmen ersetzen sie die

fehlenden Wandelemente.

Montage hinter der Offnung - Blendrahmen hinter der Offnung




UniPro SNP 2.0 _,
UniPro SSt 2.0,

‘e

Garagen-Selektioniere UniPro SNP 2.0 und UniPro SSt 2.0 sind
in erster Linie fir Objekte mit niedrigem Sturz und geringen
Seitenrdumen bestimmt, bei denen kein Platz fur Torsionsfe-
dern vorhanden ist. Das schlie3t den Einbau von Standardl®-
sungen aus. Die Lésung auch bei der Renovierung von nicht
fachgerecht ausgefiihrten Toreinfahrten mit unregelmaBigen
Ecken und Kanten.
UniPro SNP 2.0 und UniPro SSt 2.0 verfligt Uber ein speziell

entwickeltes System von Flhrungen und Blenden in Torfarbe,

Seitendichtung +
Rahmenabdeckung in Torfarbe

40

mit dem das Tores wahrend der Montage angepasst werden

kann. Dank seiner bewdhrten Konstruktion eine zuverldssige
und einfach zu installierende Lésung. Das bedeutet Zeit- und
Kostenersparnis fur den

Bauherrn.

UNIVERSELL Version SSt 2.0 Universelle Montageart Markierung auf 950 mm
MONTAGE

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Eingeschraubte
Fithrungsschienen mit Zarge

Zugfeder-System



STURZ

Sturz mit einer Hohe von 80 mm

UniPro Nano80

Der Aufbau des Tores UniPro Nano80 eignet sich immer dann, wenn ein niedriger Sturz den Einbau
eines automatischen Tores verhindert. Dank speziell profilierter Fiihrungen kann das automatische
Tor UniPro Nano80 auch bei einem Sturz mit einer Hohe von nur 80 mm installiert werden.

Das verbessert signifikant den Nutzungs-Komfort von Garagen. Dank vielfaltiger Design- und

Farbvarianten kann das Tor an traditionelle und moderne Gebauden angepasst werden.

WISNIOWSKI
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Montagekonstruktion
von Sektionaltoren

Eine moderne und funktionelle Lésung. Sie erlaubt den Einsatz
von Sektionaltoren bei allen Einbau-Bedingungen. Die fehlenden
Elemente des Sturzes oder der Seitenrdume, werden durch einen
Rahmen ersetzt. Auf diesen werden die Konstruktionselemente
des Tores befestigt.

Die Konstruktion besteht aus korrosionsbestdandigem, verzink-
tem Stahl. Blenden in Torfarbe erhalten die Asthetik der Gara-

geneinfahrt.

UNIVERSELLE
MONTAGE

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Reno-Blende

Mit der Reno-Blende passen Sie ihre gesamte Fassade an das
Design des Torblattes an.
Eine ideale Losung flr Besitzer von Mehrplatzgaragen. Fir al-

le,die Wert auf eine einheitliche Optik von Gebaude und Garage

legen.




Reno-Abdeckungen

Bei dem Austausch des Garagentores kann es zu Beschadigun-
gen der Garagendffnung kommen.
Reno-Blenden in der Torfarbe verbergen in solchen Fallen den

Schaden oder unschéne Gebaude-Elemente.

Reno-Abdeckung - optional

Thermische Dammung -
Der perfekte Abschluss

Ermdglicht einen asthetischen Abschluss von gedammten Ein-
fahrten. Durch die Isolierung des Spalts zwischen Dammschicht

und Torblatt wird die Warmedammung erheblich verbessert.

Thermische Endfertigung-Dichtung - optional

WISNIOWSKI 43









OBERFLACHEN

Woodgrain Smoothgrain Sandgrain Silkline Silkline,
Paneel mit V-Sicken

46 GARAGEN-SEKTIONALTORE



TORMUSTER

Tor aus Paneelen ohne Sicken ' Tor aus Paneelen mit hohen Sicken Tor aus Paneelen mit niedrigen Sicken

Tor aus Paneelen mit Kassettensicken Tor aus Paneelen mit V-Sicken

WISNIOWSKI 47
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AUSFUHRUNGSOPTIONEN

Tor mit kleinen Fenstern - Typ A-1

Tor mit kleinen Fenstern - Typ C-1

Tor mit kleinen Fenstern - Typ O-1A, Rahmen
Edelstahl

Tor mit kleinen Fenstern - Typ O

Tor mit kleinen Fenstern - Typ R-1A, Rahmen aus
Edelstahl Edelstahl

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Tor mit kleinen Fenstern - Typ R-2A, Rahmen aus

Tor mit kleinen Fenstern - Typ E-1

Tor mit kleinen Fenstern - Typ O-2A, Rahmen aus
Edelstahl

Tor mit kleinen Fenstern - Typ W3-1



Tor mit kleinen Fenstern - Typ W4-1 Tor mit kleinen Fenstern - Typ W5-1 Tor mit kleinen Fenstern - Typ W6-1

Tor mit VISUAL- Verglasung - fiir Tore mit einer Tor mit HORIZON-Verglasung - fiir Tore bis zu Tor mit Alu-Paneel Verglasung
Breite bis zu S0=3000 [mm]. einer Breite von $o=5250 [mm].

Tor mit beltftetem Paneel - Loch-Blech Tor mit beltftetem Paneel - Tor mit Katzenklappe
Streckmetall

WISNIOWSKI 49
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DEKORATIVE ELEMENTE

Typ Ap-1

Typ Ap-4

Typ Ap-7 im Tor mit Paneelen ohne Sicken

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Typ Ap-2

Typ Ap-5

Typ Ap-7 im Tor mit Paneelen mit Mittelsicken

Typ Ap-3

Typ Ap-6
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SCHLUPFTUR
beim UniPro

Dies ist eine Option flr Tore mit einem Paneel 40 [mm],
die die Funktionalitat der Garage erhodht und splrbare
Vorteile im taglichen Gebrauch garantiert. Die astheti-
sch ausgefiihrte Schlupftir bietet mehr Mdglichkeiten
flr die Garage ohne Nebenttren. So muss nicht mehr
das komplette Tor gedffnet werden, um ins Innere zu

kommen. Das bedeutet Energie- und Zeitersparnis.

Niedrige Schwelle
mit einer Héhe von 19 mm, minimiert die
Hindernisse im Durchgang (als Option).

GARAGEN-SEKTIONALTORE

Schlupftir

hab standardmaBig eine
Schwellenhéhe von 100 [mm]
(einschlieBlich 40 [mm]
Dichtung).

Offnungssensor Beschldage aus Aluminium,
verhindert, dass das Tor beta- farblich angepasst an die
tigt wird, wenn die Schlupftir Farbe des Turblattes.

geoffnet wird. Die Schlupftu-
roption beim automatischen
Tor umfasst immer einen
Turéffnungssensor.



Schienen-TiirschlieBer

wird standardmaBig flr Schlupftiiren mit manuellem oder automa-
tischem Tor verwendet. Er wird am oberen Beschlag der Schlupftur
auf der Innenseite montiert und ist mit einem Offnungsbegrenzer
ausgestattet. Kann nicht zusammen mit dem Schlupfttréffnungs-
blockade verwendet werden.

Wetterschenkel Verdeckt liegende Scharniere Schienen-TiirschlieBer
(Standard). (verstellbar). (Standard).

Verdeckter TirschlieBer

ist fur alle TorgréBen erhaltlich, in die eine Schlupftir eingebaut
werden kann.

Er kann optional mit einer Schlupftir anstelle eines Schienentdr-
schlieBers ausgestattet werden. Kann nicht zusammen mit einem
Schlupftirbegrenzer montiert werden. Er kann mit einem Offnungs-
blockade nachgerlstet werden.

il &
System zur Verhinderung des Die Arretierung Verdeckter TurschlieBer

Herunterfallens des Fliigels. mit einer sicheren Form, um die (als Option).
Dichtheit zu gewahrleisten.

BESCHLAGE IM DEKOR

" Golden Oak Winchester

Schlupftiirbeschlag - Dekor Schlupftiirbeschlag - Dekor: verfiigbare Farben
Bei dieser Methode werden lichtempfindliche organische Pigmente von einer speziellen Folie auf eine

Polyester-Pulverlackschicht Ubertragen, um Aluminiumelemente zu beschichten. Das Ergebnis ist eine

haltbare und zugleich dekorative Beschichtung, die die Holzmaserung nachahmt.

WISNIOWSKI
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Farbenvielfalt

Die Farbe ist das erste, auf das unsere Sinne reagieren.
Bei uns hat jeder Kund die freie Auswahl. Ob Tore in RAF ben oder
in Holzoptik. Wir bieten eine umfangreiche Palette an Struktur _. ur
zusatzlichen Zierelementen. Mit diesem AHQ oénnen hunderte

von Losungen kreiert werden. Da findet jeder paséen‘ e fl

RAL-Farbpalette, holz-, stahldhnliche und andere Oberflachen

imitierende Folien.
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HI FLAME RED

HI MODERN MAROON * :
HI DEEP. BROWN

HI RUBY

HOME e
INCLUSIVE2® o

FARBKOLLEKTION HOME INCLUSIVE 2.0

Die HI 2.0 Farben schenken Deinem Grundsttick einen einmaligen
Charakter.

WISNIOWSKI
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DRUCKER-KOLLEKTION

Driicker KL-2, Farbe: RAL 9006 Driicker KL-2, Farbe: RAL 1036 Driicker KL-2, Farbe: RAL 1035 Driicker KL-2, Farbe: RAL 7048

Driicker KL-2, Farbe: RAL 9016 Driicker KL-2, Farbe: RAL 9005 Driicker KL-2, Farbe: RAL 8014
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Automatische '
Garagentore

Automatische Garagentore gewahrleisten Ihnen Komfort und Sicherheit. Prazi-
se geplant, ausgestattet mit einem zuverldssigen Antrieb. Eine Einheit aus Tor
und Antrieb, die lhren Alltag erleichtert und verbessert. Unsere Garagen-Sekti-
onaltore sind, zusammen mit den Antrieben, nach neusten europaischen Richt-
linien geprift, zertifiziert und zugelassen. Achten Sie als Betreiber immer auf
das CE-Zeichen an beiden Produkten. Prifen Sie in der Konformitatserklarung

des Herstellers, ob Antrieb und Tor als Einheit betrieben werden dirfen.

Extended-Care garantiert eine professionelle Wartung des automatischen To-
res und dessen effizienten Betrieb. Das verlangert die Standardgarantie fir das
gesamte Produktpaket:

* bis zu 5 Jahre werksseitig mit METRO-Antrieb,

¢ bis zu 3 Jahre werksseitig mit MOTO-Antrieb.

GARAGEN-SEKTIONALTORE




Jahre
GARANTIE

EXTENDED CARE

auf automatische Garagentore
. METRO-Antrieb

WISNIOWSKI

. Garantie EXT _

erlar

Jahre
GARANTIE

EXTENDED CARE

auf automatische Garagentore
mit MOTO-Antrieb
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GONNnen Sie sich
Komfort und Sicherheit

s

%2
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Die Idee von smartCONNECTED fiihrt die autc onaltore von WISNIOWSKI in die nachste Etappe Ihrer Entwicklung. Somit-werden

die Produkte an die immer anspruchsvoHererr Kunden angepasst Einserseits besteht die Méglichkeit d|e Gerate mit Hilfe vom Smart

steuern andererselts ist die volle Kontrolle und der Kontakt mit dem Haus von jedem Ort in der Welt mogllch

\ Moderne smhere und §uverla55|ge |o homecontrol Radiotechnologie erméglicht den Anschluss des Met Ko SMART io Antriebs Ia a”s"gmé?t

i 3
CONNECTED WISNIQV\ISKI System ode'r an dle TaHoma/SW|tch von Somfy. Aus diesem Grund erhalt der Antrieb zusatzllchen Funktionen und
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Y smart
CONNECTED

GONNEN SIE SICH KOMFORT
UND SICHERHEIT

» Steuern Sie Tore, Fenster, Tiren und
Rollladen von Uberall aus.

« Offnen Sie Ihre Tore ohne Fernsteuerung.

* Verwalten Sie |hr Zuhause per
Sprachassistent.

Y WISNIOWSKI PowerEep BY

-

)

KONFIGURIEREN SIE EINEN
RAUM BEI SICH ZU HAUSE.

GRUPPENSTEUERUNG VON
Beleuchtung und Rollladen.

BEDIENUNG EINES
EINZELNEN GERATS

Erstellen Sie IHRE EIGENE
SZENARIEN.

WISNIOWSKI oder dem TaHoma Switch von Somfy gesteuert wird. Ein umfassendes Smart Home bietet eine Relhe von Vortellen und zusatzllchen Funktlon .
die fur erhdhten Komfort im Alltag sorgen. .

WISNIOWSKI

Fs ) -
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METRO Antrieb

METRO ist ein Antrieb der neusten Generation. Eine harmoni-
sche Verbindung von Leistung, Schénheit und Zuverlassigkeit.
Das Design folgt den Errungenschaften modernster Technik.
Ein Produkt, entstanden aus der Zusammenarbeit zwischen
WISNIOWSKI und Somfy - dem weltweit fihrenden Hersteller
fir Automatik, intelligenten Steuerungen und Antrieben.

METRO zeichnet sich durch seine einmaligen technischen Para-
meter aus, stilgetreu verpackt in einem fiir WISNIOWSKI entwor-

fenem Gehause.

4-Kanal-Sender
PULSAR

0 smart
Y CONNECTED

homecontrol®

GARAGEN-SEKTIONALTORE




TECHNISCHE
DATEN

Y WISNIOWSKI POWERED BY

Moto RTS Metro SMART io

Sektionaltore . °
Anwen: -

Schwingtore ° °
Einfache Programmierung ° °
Automatische Auswahl von o .
Betriebsparametern
Konfigurierbar . .
Display - _

_ _ Hindernis-Erkennung . o

Sicherheit -

Lichtschranken . o .

: - MOTO Antrieb
Funkweg - n rl e

10 - .
Notstromversorgung L] .
Zyklenzahler . -2
Eingebaute Signallampe ° ° Der Antrieb MOTO garantiert einen zuverlassigen Betrieb mit allen, fr
Zusatzliche Mechanische Verriegelung . . Basis - Segmentantriebe typischen Funktionen.
Absicherung des Laufwagens Hauptmerkmale und Funktionen:
Unabhangige, zusatzliche Beleuchtung ° ° « einfache Programmierung, Einsatzbereit in weniger als 60 Sekunden,
Fehlerspeicher - - « amperometrische Hinderniserkennung,
Antrnebs}(opf—EfnsteIIung um 90° : L] . « RTS-Funkweg,
Stahlschiene mit Kett.e oder Zahnriemen ° ° . eingebaute LED-Signallampe,

Ri-Co ° o ) .
Intelligente CONNECTED Box . * Schiene mit Kette,

: Smar - . .

Technologien * zwei Antriebsarten,

TaHoma Switch o0 ° ) ) )

- ” * Optional kann eine externe Signalleuchte angeschlossen werden.
Funktion der Garagenbelliftung - ] . ) :
* Optional kann eine Lichtschranke
angeschlossen werden.
* Optional kann ein Notrom- Akkupack
angeschlossen werden.
Fernsteuerung
Zweikanal-Sender
Handsender PULSAR Handsender PULSAR PULSARRTS
2-Kanal 4-Kanal Mobile App

@ Steuerung ohne Ruckmeldung.
@ Nur mit dem Gerat Set&Go

bezeichnet die moderne, sichere und zuverlassige Funktechnologie zur Gerate-Steuerung eines ,smart Homes". Der Antrieb empfangt Befehle
. von der Steuereinheiten und kann auch Ruckmeldungen an sie senden. Dank der Technologie io-homecontrol kann der Metro

SMART io Antrieb an das System TaHoma und smartCONNECTED Box angeschlossen werden. Dies ist eine Zusatzfunktion, die das Garagentor
mit anderen smarten Geraten im Haus vernetzt.

WISNIOWSKI 69
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it (GARAGENTORE

- . : I

-"ZUBEHOR FUR AUTOMATIK

®

/ Zusatzhche Ausstattungsmogl|chke|ten erhohen den Sfcherhe|ts-
und Komfortstandard ‘automatischer Tore 5

Code-Tastatur KEYPAD 2
7 UEs ist ein kabelloses, .
i oberflachenmontiertes Gérfa't, dessen
: IInsiallatién keine Vét:kabelung_
" erfordert. Die Tastatur ist
battenebetrleben und verfligt uber
beleuchtete Tasten.

GEN-SEKTIONALTORE

Wandsender

(verflgbar in den Versionen RTS und io)

Der 3-Kanal-Sender ermoglicht die Steuerung von

Antrieben sowie von Funkempfangern.

Anwendungsbeispiel:

e - vollstandige Offnung/SchlieBen des Tores,

ee | ED-Beleuchtung unter den Schienen und/oder
unter die horizontale Flhrung,

eee _ Kippfunktion des oberen Paneels (mit Antrieb Metro
SMART i0).

Die Funkverbindung ermdglicht die Montage tberall und

erfordert keine Verkabelung.

Code-TastaturKEYPAD 2

(verflgbar in den Versionen RTS und io)

Die RTS-Version ermdglicht die Steuerung der Antriebe
Uber die RTS-Funkstrecke, wahrend die io-Version die
Steuerung Uber die io home control-Funkstrecke.

Mit der 2-Kanal-Codetastatur kdnnen sowohl die
Antriebe als auch die Funkempfanger gesteuert werden.



Lichtschranken

schutzen vor unkontrolliertem SchlieBen
des Torfllgels, wenn ein Hindernis in der
lichten Durchfahrt erfasst wird.

Signallampe
ist kompatibel mit dem METRO- und
MOTO-Antrieb.

Somy ‘

m—

Externe Funkempfanger

ermoglicht die Ansteuerung der
Antriebe Uber den Pulsar-Sender. Mit
diesem 2-Kanal-Gerat kbnnen 16 Sender
programmiert werden.

Der Notstrom-Akkupack

ermaoglicht im Notbetrieb am METRO- und
MOTO-Antrieb die DurchfUhrung von
einigen Arbeitszyklen

Mechanische Sperre des Wagens Funktion der Garagenbeliiftung

ist eine zusatzliche Sicherheitsvorrichtung, wird durch das Kippen des oberen Paneels
die am Laufwagen montiert wird und ohne Toroffnung realisiert. Das untere

die Sicherheit bei der Nutzung des Tores Paneel liegt am Boden.

erhoht.

Set&Go Vo
ist ein Gerat, das den Benutzer durch alle Phasen der
Konfiguration der io-homecontrol fuhrt. Das Werkzeug
besteht aus einer Antenne und einer Rechner-App.

WISNIOWSKI 7



INSPIRATIONEN

UniTherm | Modern Black (RAL 9005) | Silkline

72 GARAGEN-SEKTIONALTORE
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UniTherm [ HI FLAME RED
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_PRIME | RAL 7035 | Silklirie
REO 321 RAL 7Q35 | Matte Struktur
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Technische Informationen

Der Wiarmedurchgangswert U [W/m2K] fiir Sektionaltore UniPro (Paneel 40 [mm])

Torbreite in [m]

2,250 2,375 2,400 2,500 2,600 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 | 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 6,000

2,000 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 1,2 1,2

2,100 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2

2,125 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2

2,200 13 13 13 13 13 13 13 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2
= 2,250 13 13 13 13 13 13 12 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2
%‘ 2,375 13 13 13 13 13 13 12 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2 12 12 1,2
§ 2,500 13 13 13 13 13 13 12 12 1,2
E 2,625 13 13 13 13 13 1,3 13 13 1,2

2,750 13 13 13 13 13 13 12 12 1,2

2,875 13 13 13 13 13 13 12 12 1,2

3,000 13 13 13 13 13 13 12 12 1,2

Der Warmedurchgangswert U [W/m?K] flr Sektionaltore UniTherm und PRIME (Paneel INNOVO 60 [mm])

Torbreite in [m]

2,250 2,375 2,400 2,500 2,600 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,500 6,000
11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0,99
11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,99 0,98 0,97
11 11 11 1,1 11 11 1 1 1 1 1 1 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97
. 11 1,1 1,1 11 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95
% 1,1 1,1 11 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94
2 1 1 1 1 1 1 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 0,92
ig 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1
8
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,98
10 10 10 10 098 | 097 | 096

Die angegebenen Koeffizienten gelten fur Tore ohne Verglasung, Schlupftren, Luftungsgitter, Aluminiumpaneele und zusatzliche Warmedichtungen.

WISNIOWSKI
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Technische Informationen

B - Offnungsbreite, BestellmaRi m - mind. erforderlicher Seitenraum
m - Offnungshéhe, BestellmaR m - mind. erforderlicher Seitenraum
m - mind. erforderlicher Sturz H - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke

86 GARAGEN-SEKTIONALTORE



TYPEN PANEEL- TYPEN
FUHRUNGEN FUR SEKTIONALTORE

Torsionsfeder mit Einbau vorne am

Sturz, Tor mit doppelten horizontalen . . m
Flhrungen,

Torsionsfeder mit Einbau am Ende

der horizontalen Fihrungen, Tor mit
doppelten horizontalen Fihrungen,

Torsionsfeder mit Einbau vorne am Sturz,
Tor mit einfachen horizontalen Flihrungen
(im UniTherm Tor gibt es zusatzliche

Starkungsfihrungen),

FFJhrung mit Dachfolge, Torsionsfeder mit N - Niedrige Sicken W - Hohe Sicken G - Ohne Sicken
Einbau vorne am Sturz,

Fuhrung mit Dachfolge, Torsionsfeder

mit Einbau am Ende der diagonalen

Fuhrungen, ..

Hohe Flihrung, bei dem Sturz montierte
Torsionsfedern,

Zugfedern, Tor mit doppelten
horizontalen Fihrungen,

die entlang der vertikalen Fihrungen
montierte Zugfedern.

V - V-Sicken K - Kassettensicken

WISNIOWSKI 87




UniPro

Fiihrung Sp

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Mindestabmessungen von Toren:

+ S0 =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore [ | [N
* S =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -[e], [1-w] [T"[¥]
+ So=2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore | | [x]

Offnungshohe®

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2625

2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000

2750
2875 [ A I A O O I
3000
EinbaumaBe
SSpN, SSpG, SSpW, SSpK SSpV
— Goldeiche, Nuss, RAL 7016, Goldeiche, Nuss (Smoothgrain), An- RAL 9006,
RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, | RAL 8014, RAL 9016, RAL 9006 | thrazit (Sandgrain) RAL 7016, RAL RAL 7016,
Farbton/Struktur ;
andere RAL-Farbe (Woodgrain) | paneel E E E (Woodgrain) | 9016, RAL 9005, andere RAL-Farbe | andere RAL-
Folie (Smoothgrain) (Silkline), Home Inclusive 2.0 Farbe (Silkline)
l 1 Abmessung StandardmaBe | SondermaBe | StandardmaBe | SondermaBe | StandardmaBe | SondermaBe SondermaBe
R
= Ho = 2000 [mm] =200[mm] fiir Ho = 2100 [mmi]
g Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] Ho = 2125 [mm]
Z Nmin Ho =2250 [mm]| 550 iy [Ho 22250 Imml - _p00 1my Ho = 2250 (mm]| =200 [mm] | =200 [mm]
+| o= Ho = 2500 [mm] =220[mm] fiir _
T T - " - Ho = 2375 [mm]
O =220[mm] fiir Ho = 2125 [mm] Ho = 2500 [mm]
I Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] =220[mm] fiir
Ho = 2200 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
‘ Manuell Ho - 160 [mm]
Hj Manuell + Greifer Ho - 80 [mm]
Mit Antrieb Ho - 50 [mm]
W1, W2 10 [mm]
Manuell Ho + 400 [mm]
Emin Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] fur Ho < 2250; 3500 [mm] flir Ho > 2250 und Ho < 2850; 4500 [mm] fir Ho > 2850

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.

N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
™ - BestellmaB.
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: Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung
UniPro

Mindestabmessungen von Toren:

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore || [N

+ S0 =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ [e], -1 w] ["T-[v]
* S =2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore || [

Fiihrung St

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

Offnungshohe®
(Hoyin[mmlbis | 550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100 N I N N D
2125
2200
2250
2375
2500 N I R I O A D
2625 o r ]
2750
2875 - rrr |
3000
EinbaumaBe
- SStv
[ E — Farbton/Struktur alle erhaltlich RAL 9006, RAL 7016,
| Kombination von Farbténen und Strukturen andere RAL-Farbe (Silkline)
i Abmessung StandardmaBe | SondermaRe SondermaRe
Manuell 100 [mm]
Nmin - ;
o Mit Antrieb 140 [mm]
= Sj So - 40 [mm]
Z O] .— Manuell Ho - 160 [mm]
+| | T ) ]
o Hj Manuell + Greifer Ho - 90 [mm]
T Mit Antrieb Ho - 90 [mm]
W1, W2 110 [mm]
Manuell Ho + 750 [mm]
Emin Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 [mm]
s mm] fir Ho < 5 mm] far Ho > und Hpo < N mm] far Ho >
L 2900 [mm] flr Ho < 2250; 3500 [mm] fir Ho > 2250 und Ho < 2850; 4500 [ 1 far Ho > 2850

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
™ - BestellmaB.
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: Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung
UniPro

Fiihrung Sj Mindestabmessungen von Toren:

+ So =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore || [N
* So=1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -Tel, 1w T[]
e Sp=2230 [mm] und Ho =1990 [mm] - Tore I |

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

Offnungshohe®
(Hoyin[mmlbis | 2550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000
2100 N I N N D
2125
2200
2250
2375
2500 N I R I O A D
2625 o r ]
2750
2875 - rrr |
3000
| E Goldeiche, Nuss, RAL 7016, Goldeiche, Nuss (Smoothgrain),
| Farbton/Struktur RAL 8014, RAL 9006, RAL 9016, RAL 8014, RAL 9016, RAL 9006 Anthrazit (Sandgrain) RAL 7016,
andere RAL-Farbe (Woodgrain) i i RAL 9016, RAL 9005, andere RAL-
Paneel L&, W], (Woodgrain) Folie
(Smoothgrain) Farbe (Silkline), Home Inclusive 2.0
Abmessung StandardmaBe Sondermafe StandardmaBe SondermaRe StandardmaBe SondermaRe
_ . =400[mm] fiir
=400[mm] fiir ) Ho= 2000 [mm]
Ho =2000 [mm] =400[mm] fiir _
_ _ Ho = 2100 [mm]
Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] Ho = 2125 [mm]
< Nmi Ho =2250 [mm] =400 [mm] |07 2250 [mm] =400[mm] | Ho=2250 (mm] | =400 [mm]
S min Ho = 2500 [mm] - =420[mm] fiir B o -
z g . - Ho = 2375 [mm]
=420[mm] fiir Ho = 2125 [mm] _
+| o. - Ho = 2200 [mm] Ho = 2500 [mm]
ol 2= Ho = 2125 [mm] 0 mm =420[mm] fiir
T Ho =2200 [mm] Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Manuell
Hj Manuell + Greifer Hj =Ho - 20 [mm]
Mit Antrieb
W1, W2 110 [mm]
Manuell Ho + 400 [mm]
Emin Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 [mm]

Ls

2900 [mm] flr Ho < 2250; 3500 [mm] fiir Ho > 2250 und Hop < 2850; 4500 [mm] fir Ho > 2850

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.

N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.
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UniPro

Fiihrung N

Mindestabmessungen von Toren:
+ S, =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore || [N

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

* So=1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [ -Tel, 1w T[]

+ So=2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore [ [

Offnungshohe®
(Ho) in [mm] bis

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

2250 | 2375

2400

2500

2600

2750

3000 | 3250

3500 | 3750

4000

4250

4500

4750 | 5000

2000
2100 - b
2125
2200
2250
2375
2500 I N I I I O I
2625 - r r r 1 [ |
2750
2875 I N I I D D I
3000
e OB sw | swseswek | sesw
l E Goldeiche, Nuss, Goldeiche, Nuss (Smoothgrain),
Farbton/Struktur RAL 80]4, RAL 9006, RAL 9Q16, RAL 7016, RAL 8014, RAL 9016 Anthrazit (Sandgraln), RAL 7.0]6-,
andere RAL-Farbe (Woodgrain) E E E ) RAL 9016, andere RAL-Farbe (Silkline),
] Paneel L2, I, LRI (Woodgrain) Home Inclusive 2.0, Folie (Smoothgrain)
& = | Abmessung Standardmafe Sondermafe StandardmaBe SondermaBe StandardmaBe Sondermafe
=220[mm] fiir =220[mm] fiir
Ho= 2000 [mm] =200[mm] fiir 302:22?88 Enmq;:%
g Ho = 2100 [mm] Ho = 2100 [mm] Ho = 2125 [mm]
) Ho = 2250 [mm] Ho = 2250 [mm]
N =220 [mm . =220 [mm Ho = 2250 [mm =220 [mm
z ol-— min Ho = 2500 [mm] [mm] =240[mm] fiir [mm] Hg - 9375 Emm]] [mm]
T =240[mm] fiir Ho = 2125 [mm] Ho = 2500 [mm]
:% Ho = 2125 [mm] Ho = 2200 [mm] _024 fii
Ho = 2200 [mm] =240[mm] fur
Ho = 2200 [mm]
Sj So - 40 [mm]
Manuell Ho - 130 [mm]
Hj Manuell + Greifer
] ] Ho - 80 [mm]
Mit Antrieb
W1, W2 10 [mm]
Manuell Ho + 800 [mm]
Emin Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 [mm]

Mit METRO-Antrieb

Ls + 410 [mm]

Ls

2900 [mm] fur Ho < 2250; 3500 [mm] fur Ho > 2250 und Hp < 2850; 4500 [mm] fiir Ho > 2850

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.

N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.
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: Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fithrung
UniPro

Fiihrung StA Mindestabmessungen von Toren:

S, =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore || [§
* So=1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore | [el, 1wl T[]
e Sp=2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore LI

Offnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Hoyin[mmlbis | 2550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

EinbaumaBe
E , - - -
Kp Manuell + Greifer
Stufen [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
= 2 140 170 Ho - 100 Ho - 80 Ho - 70
—r 3 135 165 Ho - 110 Ho - 90 Ho - 70
4 130 160 Ho - 120 Ho - 90 Ho - 70
5 120 150 Ho - 130 Ho - 90 Ho - 70
= 6 10 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
IS So-40 10
= :% = 7 10 140 Ho - 140 Ho - 90 Ho - 70
'(; 8 100 130 Ho - 140 - Ho - 70
T 9 100 120 Ho - 140 - Ho - 70
10 100 10 Ho - 140 - Ho - 70
1 bis 20 100 100 Ho - 140 - Ho - 60
Automatisch: Emin=cos(Kp) x Emin’ 3200 0-2250
Manuell: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450) MOTO 3800 2251- 3000
; 4800 2851 - 3150
Ho - Offnungshoéhe
3310 0 - 2250
Emin’ - Wert aus der Tabelle je nach dem Automaten und Ho METRO 3910 2251 - 2850
Kp - Neigungswinkel Decke-FuBboden 4910 2851 - 3150

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
™ - BestellmaB.
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UniPro

Fiihrung SpA

EinbaumaBe

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Mindestabmessungen von Toren:
+ S =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore [ | [N
+ S =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore [-["[e], 1" [w] ["T°[V]
+ So=2230 [mm] und Ho = 1990 [mm] - Tore | | [x]

Offnungshohe®
(Ho) in [mm] bis

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

2250 | 2375 | 2400 | 2500

2600 | 2750

3000

3250 | 3500

3750

4000

4250

4500 | 4750 | 5000

Ho + Nmin
Ho
Hj

Stufen [°] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 bis 3 360 390 Ho - 50 Ho - 20
4 350 380 Ho - 50 Ho - 20
5 bis 6 350 370 Ho - 50 Ho - 20 So - 40 10
7 350 360 Ho - 50 Ho - 20
8 bis 20 350 350 Ho - 50 Ho - 20

Mind. erforderliche Garagentiefe

Automatisch: Emin=cos(Kp) x Emin’

Manuell: Emin=cos(Kp) x (Ho+30+450)

Ho - Offnungshéhe

Emin’ - Wert aus der Tabelle je nach dem Automaten und Ho

Kp - Neigungswinkel Decke-FuBboden

Emin’ Hdhe Ho

3200 0 - 2250
MOTO 3800 2251- 3000
4800 2851 - 3150
3310 0-2250
METRO 3910 2251 - 2850
4910 2851 - 3150

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.

WISNIOWSKI 93



UniPro

Fiihrung HL

EinbaumaBe

Nmin

Ho
Hj

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Mindestabmessungen von Toren:

¢ S =1500 [mm] und Ho = 1955 [mm] - Tore D:E D:El D:E [N
*+ So=2230 [mm] und Ho = 2040 [mm] - Tore || [k

Offnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Hoyin[mmlbis | 2550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2625
2750
2875
3000

alle erhaltlich
Farbton/Struktur Kombination von Farbténen und Strukturen
Abmessung StandardmaBe | SondermaRe
Manuell
Nrmin Mit Antrieb 400 <N <1300
Sj So - 40 [mm]
b Manuell Ho - 20 [mm]
- mm
: Mit Antrieb ©
W1, W2 10 [mm]
Manuell Ho - 0,8 x N+645 [mm]
Emin Mit MOTO-Antrieb 3200 [mm] fur Ho < 2080; 3800 [mm] flr 2080 < Hp < 2680; 4800 [mm] fur Ho > 2680
Mit METRO-Antrieb 3310 [mm] fir Hp < 2080; 3910 [mm] fiir 2080 < Hp < 2680; 4910 [mm] flr Ho > 2680

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.
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UniPro

Filhrung SNP

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Mindestabmessungen von Toren:

+ S, =1500 [mm] und Ho = 1800 [mm] - Tore || [§

+ So=1500 [mm] und Ho = 1900 [mm] - Tore || [e], " 1"w] ["T"[v]

e Sp=2230 [mm] und Ho =1990 [mm] - Tore I |

+ So <1750 [mm] und HO max = 2500 [mm], 1750 [mm] < S < 2000 [mm] Ho max = 2750 [mm]

Offnungshohe®

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

(Hoyin[mm]bis | 5550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000

I i vich fur Tore mit Oberflache Sandgrain und RAL 9005 Silkine.

| E Farbton/Struktur o alle erh'a'"ItIich RAL 9006, RAL 7(_)16',
| Kombination von Farbténen und Strukturen andere RAL-Farbe (Silkline)
| = e ) Abmessung StandardmaBe | SondermaBe SondermaBe
Manuell 90 [mm]
Nmin Mit MOTO-Antrieb 100 [mm]
I Mit METRO-Antrieb 100 [mm]
§ Sj So - 40 [mm]
+ :(ED T i Manuell + Greifer (standard) Ho - 60 [mm]
2 : Mit Antrieb Ho - 60 [mm]
W1, W2 100 [mm]
Manuell Ho + 600 [mm]
Emin Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 [mm]
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 [mm]
Ls 2900 [mm] fur Ho < 2250; 3500 [mm] fir Ho > 2250 und Ho < 2850; 4500 [mm] fur Ho > 2850

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.
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U N | P r O R e N O SySt e m Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Fiihrung St

Montage hinter der Offnung - Blendrahmen hinter der Offnung

=z

I

Ho

1 b

EinbaumaBe

So - Offnungsbreite, BestellmaB.

Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage.

Ho - 6ffnungshohe, BestellmaB.

Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.

N - mind. erforderlicher Sturz.

Wj - mind. erforderlicher Seitenraum.

W - mind. erforderlicher Seitenraum.

E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke.

™ -Bei Verwendung des Schlosses im Tor mit der Sicherheitsbremse
Hj = Ho-190 [mm] + N
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Mindestabmessungen von Toren:
* S, =1500 [mm] und Ho = 1900 [mm].

Offnungshohe

Offnungsbreite (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis

2250 | 2375 | 2400
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750

2875

o
=]

l

2500

Montage in der Offnung - Blendrahmen in der Offnung

2600

Ho

So

100,

100

2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750

4000

4250 | 4500 | 4750 | 5000

]

Montage in der Offnung - Blendrahmen vor der Offnung

[%s)
2

-1
ozl

Montage hinter der Offnung Montage in der Offnung

Sj So - 240 [mm] + W1+ W2 So - 240 [mm]
Manuell Ho - 210 [mm] + N Ho - 210 [mm]
Hj Manuell + Greifer Ho - 160 [mm]+N @ Ho - 160 [mm] ®
Mit Antrieb Ho - 160 [mm]+N @ Ho - 160 [mm] ®
Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Wimin, W2min 0 [mm] 0 [mm]
S S0 -200 [mm] + W1+ W2
H Ho - 100 [mm] + N
Wen: N >100 [mm] ist anzunehmen, dass 100 [mm]; W1 > 100 [mm] ist anzunehmen, dass W1=100 [mm]; W2 > 100 [mm] ist anzunehmen, dass W2 =100 [mm].




U N | P r O R e N O SySt e m Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Fithrung SNP Mindestabmessungen von Toren:
¢ S, =1500 [mm] und Ho =1900 [mm].

Offnungshohe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Hoyin[mmlbis | 5550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000
2000
2125
2200
2250
2375
2500
2625

[N I N N D N
2750 - rr o r

2875

I - i1 vich fur Tore mit Oberflache Sandgrain und RAL 9005 Silkline.

Montage hinter der Offnung - Blendrahmen hinter der Offnung Montage in der Offnung - Blendrahmen in der Offnung Montage in der Offnung - Blendrahmen vor der Offnung
v
L

10{,‘/:'

=z

I

E

Ho
So
100,
Ho

100

EinbaumaBe 0 "
. SN| . Montage hinter der Offnung Montage in der Offnung
Sj

So - 240 [mm] + W71 + W2 So - 240 [mm]
Manuell Ho - 320 [mm] + N Ho - 320 [mm]
Hj Manuell + Greifer Ho - 240 [mm] + N Ho - 240 [mm]
Mit Antrieb Ho - 220 [mm] + N Ho - 220 [mm]
So - Offnungsbreite, BestellmaB. Nmin 0 [mm] 0 [mm]
Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. W1imin. Womi 0 mm 0 mm
Ho - Offnungshohe, BestellmaB. Tmin, Y¥2min (mm] (mm]
Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage. S So - 200 [mm] + W1+ W2
N - mind. erforderlicher Sturz.
Wj - mind. erforderlicher Seitenraum. H Ho - 100 [mm] + N
W5 - mind. erforderlicher Seitenraum.
E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. | wen: N > 100 [mm] ist anzunehmen, dass 100 [mm]; W1 > 100 [mm] ist anzunehmen, dass W1 =100 [mm]; W2 > 100 [mm] ist anzunehmen, dass W2 =100 [mm].
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U N | P r O N a N O 8 O Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Fithrung Nano80 Mindestabmessungen von Toren:

¢ S =1500 [mm] und Ho = 1955 [mm] - Tore D:EL D:El D:E, [N
*+ So=2230 [mm] und Ho = 2040 [mm] - Tore || [k

Offnungshohe®

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis 2250 | 2375

2000

2125
2200
2250
2375
2500

2625
2750

2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2100 [N N N N N N

- ¢ r [ |
2875 e

3000

Nano80

. E Farbton/Struktur Kombination v;ril?::rrgfélgg:und Strukturen
Abmessung StandardmaBe | SondermaBe
_? Nmin | Mit Antrieb 80 [mm]
Sj So - 40 [mm]
'g i Mit MOTO-Antrieb Ho - 80 [mm]
=l ol .| Mit METRO-Antrieb Ho - 80 [mm]
8| T|T W1, W2 110 [mm]
; ) Mit MOTO-Antrieb Ls + 600 [mm]
T Fmin Mit METRO-Antrieb Ls + 600 [mm]

Ls

2900 [mm] flr Ho < 2250; 3500 [mm] flir Ho > 2250 und Ho < 2850; 4500 [mm] fur Ho > 2850

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.
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: Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung
UniTherm

Fiihrung Sp Mindestabmessungen von Toren:
* S0 =2000 [mm] und Ho =1800 [mm]

Offnungshohe®

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Ho) in [mm] bis

2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500

2625
2750
2875

3000

2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000

EinbaumaBe Mind. erforderliche Sturzh6he
: _ _
L i | Sj So - 40 [mm] 2000 200 200
Manuell -
: Ho - 280 [mm] 2100 200 200
Wi Manuell + Greifer Ho - 140 [mm]
£ ! [Mit MOTO-Antrieb Ho - 100 [mm] 225 200 200
f o Mit METRO-Antrieb Ho - 100 [mm] 2200 220 220
0| T . N
g Wimin, W2min 10 [mm] 2250 200 200
- Manuell Ho +400 [mm]
f Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 275 200 200
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 2500 200 200
N - p - ;
Ls 2900 [mm] fiir Ho < %fssgéz[zrsnorg][g:nl_]' ;u>r sz?s (>> 2250 und Ho < 2850; Atypische Torhohe 200 200

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. Wj - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.

™ - BestellmaB.
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: Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung
UniTherm

Fiihrung St Mindestabmessungen von Toren:
* S0 =2000 [mm] und Ho =1800 [mm]

Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

Offnungshohe®
(Hoyin[mmlbis | 5550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500

2000

2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750

2875
3000
EinbaumaBe Mind. erforderliche Sturzhdhe
I E I _ _
—
T—L| Si So - 40 [mm] 2000 105 140
i Manuell -
: Ho - 190 [mm] 2100 105 140
Wi Manuell + Greifer Ho - 140 [mm]
£ ! [Mit MOTO-Antrieb Ho - 140 [mm] 2125 105 140
2 o 4 Mit METRO-Antrieb Ho - 140 [mm] 2200 15 150
.'Q. Wimin, W2min 10 [mm] 2250 105 140
T J - Manuell Ho + 750 [mm]
‘E | Mit MOTO-Antrieb Ls + 300 75 105 140
w
Mit METRO-Antrieb Ls + 410 2500 105 140
2900 fiir Ho < 2250; 3500 fiir Ho > 2250 und Ho < 2850; )
Ls tmm] fr Ho 4500 [mm][;g:n I-]Iou: 2805(>) undto Atypische Torhohe 105 140

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. Wj - mind. erforderlicher Seitenraum. W - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
@ - BestellmaB.
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UniTherm

Fiihrung Sj

EinbaumaBe

Ho + Nmin

===

Ho = Hij

0.

Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fithrung

Mindestabmessungen von Toren:
¢ S0 =2000 [mm] und Ho =1800 [mm]

Offnungshahe Offnungsbreite® (So) in [mm] bis
(Hoyin [mm1 bis | 2250 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000
Mind. erforderliche Sturzhdhe
. . 5 i Nmin [mm]
LT < HOI'}%HF‘T,\IFSTEhes Manuell Automatisch
S So - 40 [mm] 2000 400 400
Manuell -
: 2100 400 400
. Manuell + Greifer Ho
Wi T MitMoTO-Antrieb Ho 2125 400 400
Mit METRO-Antrieb Ho 2200 410 410
Wimin, W2min 110 [mm] 2250 400 400
£ Menuel Fo 400 [mm) 2375 400 400
€ | Mit MOTO-Antrieb Ls + 300
“ Mit METRO-Antrieb Ls + 410 2500 400 400
L 2900 [mm] flr Ho < %42558)0 ?E;On(:][g:w'_]‘;u:;éyss 2250 und Hp < 2850; Atypische Torhohe 400 400

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
™ - BestellmaB.
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P R | M E Verfiigbarer Anwendungsbereich der Fiihrung

Fiihrun Mindestabmessungen von Toren:
Uhrung Sp * S0 =2000 [mm] und Ho =1900 [mm]

Offnungshdhe® Offnungsbreite® (So) in [mm] bis

(Hoyin[mmlbis | 2550 | 2375 | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5500 | 6000
2000
2100
2125
2200
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

EinbaumaBe
E
| Il 1l
T Sj So - 40 [mm]
= Hj Ho - 100 [mm]
: Nmin 200 [mm]®
+ %:E
2 Wimin, W2min 160 [mm]
Emin METRO Ls + 410 [mm]
Ls METRO 2900 [mm] oder 3500 [mm]

So - Offnungsbreite, BestellmaB. Sj - lichte Einfahrtsbreite nach der Tormontage. Ho - Offnungshéhe, BestellmaB. Hj - lichte Einfahrtshohe nach der Tormontage.
N - mind. erforderlicher Sturz. W - mind. erforderlicher Seitenraum. W5 - mind. erforderlicher Seitenraum. E - mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke. Ls - Lange der Laufschiene am Antrieb.
™ - BestellmaB. @ - Bei einem 2200 [mm] hohen Tor betragt Nmin 220 [mm].
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Rolltore.
Die ideale Kombination von Form

und Funktion.

Bei Rolltoren wird der Komfort zum Standard. Alle
Rolltore sind mit einem Antrieb ausgestattet. Der
Torpanzer wickelt sich auf einer im Kasten verborgenen
Wickelwelle auf und spart dadurch Platz

unter der Decke.

SICHERHEIT
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Zuverlassige und sichere Rolltore

e Erhaltlich in zwei Profilhéhen: 77 und 100 mm.

e Eine untere Kammerdichtung, Blrstendichtungen in den Fiihrungschienen und eine mit dem Sturz

verschraubte Dichtung garantieren eine gute Isolierung.
e Arettierung sorgt fur einen Abstand zwischen den Profilen beim Aufrollen des Torblatts, was den
Betrieb des Tores leiser macht und die Lebensdauer der Lamellen erheblich verlangert.

Notoffnen des Tores von auB3en
findet Anwendung, wenn kein
zusatzlicher Eingang in die Garage

vorhanden ist. Die Kurbel soll durch

den Sturz nach auBen geflhrt
werden.

Aluminium-Fiihrungsschienen

(ohne thermische Trennung) werden
innerhalb des Raumes entlang der
Seitenkanten der Offnung montiert. Sie
sind mit Burstendichtungen und Schiebern

ausgestattet.

Die Blockade des
Torblatts beim Tor BR-77
s sorgt daflr, dass das
Torblatt nicht von auBen
angehoben werden kann.

Die Sicherheit bei der Benutzung
wird durch eine Sicherheitsleiste
an der Kante gewabhrleistet.
Wenn ein Hindernis erkannt
wird, zieht sich das Torblatt in die
offene Position zuriick.

Das Torblatt ist mit einem
aluminiumverstérkten
Unterprofil ausgestattet,

das die Steifigkeit des Panzers
erhoht.

Zwei Varianten
von leichten
Aluminiumprofilen
(100 mm und 77 mm),
gefillt mit FCKW-freiem
Polyurethanschaum.

Die Not6ffnung des Tores
von innen im Falle eines
Stromausfalls wird durch
die Notoffnungskurbel
ermoglicht.

Ausfithrungsoptionen

BR-77s | BR-77E

BR-77s | BR-77E (Beispiel fur Verglasung)

BR-77s | BR-77E mit beliiftetem Profil

WISNIOWSKI
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Flugeltore.
Finfache und bewahrte Losungen.

Schwingtore sind die kostenginstigsten Garagentore. Die Garantie fir einen niedrigen Preis und einen zuverlassigen

Betrieb ist die Verwendung von einfachen und bewahrten Lésungen.

SICHERHEIT
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Funktionalitat und Sicherheit von
Flligeltoren

* Rahmen und Fligel aus verzinkten Stahlprofilen, ohne thermische Trennung.

* Die Fullung des Flugels ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt.

* Die Rahmenelemente werden durch Schraubverbindungen miteinander
verbunden.

Der Offnungsbegrenzer kontrolliert

SelbstschlieBende die Bewegung des Tiirfligels gegen
Verriegelungen an vier Punkten tbermaBiges Offnen.

(oben und unten am Fligel) Die Scharnierbegrenzung Der Standard-Offnungswinkel betragt
bieten Sicherheit gegen verhindert das 98 Grad, optional ist es méglich, den
unbefugtes Offnen des Tores. Aufsprengen des Fllgels. Flugel auf 140 Grad zu 6ffnen.

StiitzfuB Isolierte Version Die Haltbarkeit der
sichert das gedffnete Tor gegen kann bestellt werden, um die gesamten Konstruktion aus
unkontrolliertes SchlieBen. Warmedammung der Garage verzinkten Stahlprofilen wird
zu verbessern. durch Schraubverbindungen
gewahrleistet.

Ausfithrungsoptionen

Schmale Sicke senkrecht

Muster 2 - Mittelsicke waagerechtie

Muster 6 - Fischgrat ,,.SV”

Muster H - Mittelsicke waagerecht

Muster 1 - Schmale Sicke
waagerecht

Muster 4 - Mittelsicke senkrecht

Muster 7 - Fischgrat ,,SA”

WISNIOWSKI
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Schwingtore.
Der perfekte Klassiker.

Schwingtore gehoéren zu den beliebtesten Toren auf dem Markt. Ihre unkomplizierte Konstruktion und

einfache und bewdahrte mechanische Lésungen garantieren einen zuverlassigen Betrieb des Tores.

SICHERHEIT
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Eigenschaften Ausfiihrungsoptionen

Verzinkte horizontale Rahmen Schmale Sicke senkrecht Muster 1 Muster 2 Muster 4

Fiithrungsschienen und aus verzinkten Rohrprofilen Schmale Sicke waagerecht Mittelsicke waagerecht Mittelsicke senkrecht
Querschiene

Verriegelung des Torfliigels ~ Schloss mit Zylinder Muster 5 Muster 3 Muster 6 Muster 7
flr beidseitige Torverriegelung Mittelsicke senkrecht mit Mittelsicke waagerecht mit
Mittelprofil Mittelprofil

PVC-Paneel Isolierung mit Polystyrol Muster 20 Muster 30 Muster 40 Muster 50

auf der Innenseite in Weil3

Torblatt Das System Zugfedern, Muster 8 Muster 9 Muster V Muster H

aus verzinktem Blech, polyes-  die das Fligelgewicht aus- Schmale Sicke waagerecht - Mittelsicke waagerecht - Mittelsicke senkrecht Mittelsicke waagerecht
terbeschichtet gleichenden Jalousie Jalousie
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Hier passt
einfach alles...

Harmonie ist die hdchste Form der Schénheit. Wahlen Sie Garagentor, Fenster, Rolldden,
Tiiren und Zaun aus dem System Home Inclusive. Alles in einheitlichem Design und
gleicher Farbe. Unterstreichen Sie diese Harmonie mit der Steuerung smart CONNECTED.
Erleben Sie Perfektion, die nie aus der Mode kommt. Fenster, Turen, Tore und Zaun: Alles
von einem Hersteller und in einem Design.

Es ist gut, wenn alles zusammen passt: Zu Ihren Traumen und Ihrem Zuhause.

GARAGEN-SEKTIONALTORE

HI MARINA HORIZ

o | 'I

LASSEN SIE SICH VON DER NEUEN KOLLEKTION HOME INCLUSIVE IN 16 EINZIGARTIGEN

HI EARTH



HI QUARTZ GREY

ON HI ANTHRACITE HI DEEP GREEN

HI STONE HI STEEL HIRUBY

WISNIOWSKI m

FARBEN INSPIRIEREN!
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TORE | FENSTER | TUREN | ZAUNSYSTEME

ENTDECKEN
SIE MEHR...

Die abgebildeten Produkte verfligen teilweise Uber eine Sonderausst: s echen nich_t immer der Sta_ndardausfﬂhrung « Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Buirgerlichen Rechts dar * Der Hersteller behalt
sich das Recht auf Anderungen vor « ACHTUNG: Die im Prospel Gla: d -farbungen d'iénn.ausscb.lie. 2lich der Anschaulichkeit  Alle Rechte vorbehalten « Vervielfaltigung und Nutzung, auch auszugsweise,
— - - -

ausschlieBlich mit Zustimmung von WISNIOWSKI Sp. z o.
-

www.wisniowski.de



